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Climatronic - ремонт электропривода управления рециркуляцией воздуха



Порядок работ применим для автомобилей:


Volkswagen Golf 4 (1J1, 1J5) 1997 - 2004

Volkswagen Bora (1J2, 1J6) 1999 - 2005



Skoda Octavia A4 (1U2) 1997 - 2010

Skoda Octavia Combi A4 (1U5) 1998 - 2010



информация подходит для ремонта и других автомобилей.





 

Причина ремонта:

проворачивается шестеренка электропривода управления рециркуляцией воздуха. Слышен треск при нажатии кнопки рециркуляции. 


Немного теории (все есть на форуме vwts.ru и в документации): 


...Исполнительный электродвигатель расположен рядом с воздуховодом приточного воздуха. 


Назначение:

Исполнительный электродвигатель меняет положение заслонки, регулирующей давление набегающего потока воздуха, и заслонки переключения режима циркуляции воздуха. Согласованное движение заслонок обеспечивается ведущей пластиной, зафиксированной в двух направляющих точках. Исполнительный электродвигатель приводится в действие блоком управления Climatronic в зависимости от скорости автомобиля и скорости вентилятора. Заслонка, регулирующая давление набегающего потока воздуха, используется для уменьшения проходного сечения воздуховода при высокой скорости автомобиля. В результате, поток приточного воздуха остается практически неизменным. Это способствует поддержанию температуры воздуха в салоне на одном уровне. Потенциометр в исполнительном электродвигателе посылает в блок управления Climatronic сигнал обратной связи о положении заслонки, регулирующей давление набегающего потока воздуха. 


Самодиагностика

Исполнительный электродвигатель включен в систему самодиагностики. Конечные положения можно настраивать. Это означает, что необходимо выполнить функцию 04 - Базовые настройки после установки нового исполнительного электродвигателя. После этого исполнительные электродвигатели перемещаются в конечные положения и система «запоминает» данные положения…»  


Как адаптировать сервоприводы климатроника?


Адаптация сервоприводов:

Опрашиваем климатроник (адрес 08) > базовые установки (функция 04) > запускаем группу 000 > ждём пока значения, изменившись попарно в диапазоне приблизительно от 0 до 255, установятся на "0" > 

проверяем ошибки (до начала процедуры ошибки необходимо удалить).
https://vwts.ru/forum/topic/82608&hl=клима*+термотр*


Сам ремонт:


1. Читаете букварь отсюда.  

2. Снимаете вещевой ящик. 

3. Снимаете вентилятор. Вентилятор желательно снимать для того, чтобы потом легче было все собирать. Подробности ниже. 

4. Снимаете электропривод управления рециркуляцией воздуха в салоне.
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5. Разбираете серводвигатель заслонки воздухозаборника. 


6. Двумя отвертками (или одной) аккуратно снимаете шестеренку. Сразу видна причина проворачивания шестеренки - трещины в двух местах 
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7. Просто запаять или заклеить не получится - все равно лопнет. Необходимо обмотать нитками или проволокой и залить нитки (проволоку) клеем. Это укрепит посадочное место. Я решил, что проволока лучше и прочнее.  


8. Со стороны, противоположной контактам, сверлом 1,2 -1,0 мм  сверлите три отверстия вокруг  посадочного места (на фото слегка видно). 


9. Берете проволоку, просовываете пинцетом (или просто так) через отверстия, делаете  3-4 витка, натягиваете и закручиваете концы проволоки пинцетом. 


10. Берете вторую проволоку...  Мне хватило двух. 


11. Заливаете клеем. Под рукой был суперклей. Капнул две капли. 


12. Поворачиваете вал привода в крайнее положение. В нашем случае - против часовой стрелки. Рисуете на нем фломастером (лучше для CD-R дисков - не стирается)  полоску, показывающую край потенциометра. 









13. Поворачиваете в другое крайнее положение и видите, что до другого края потенциометра нарисованная  полоска не дошла. Это нужно для тог, чтобы правильно ориентировать контакты шестеренки при установке. Т.е. контакты шестеренки для нашего случая должны быть на уровне нарисованной полоски или немного правее (сдвинуты по ходу часовой стрелки) - все равно за правый край потенциометра не выйдут. 
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14. Устанавливаете шестеренку, т.е запрессовываете .  


15. Если хорошо читали «Самодиагностику», а именно: … Конечные положения можно настраивать. Это означает, что необходимо выполнить функцию 04 - Базовые настройки после установки нового исполнительного электродвигателя. После этого исполнительные электродвигатели перемещаются в конечные положения и система «запоминает» данные положения…», то поймете, что до крайних положений  установленный привод вероятно не доходит: заслонки закрываются (открываются), т.е упираются в корпус - это и есть конечные положения. 


16. Снимаете  маленькую шестеренку пинцетом (снимается легко). Проверяете изменение  сопротивления на контактах 1 и 3 (считаем снизу,  на фото)  при проворачивании  отремонтированной шестеренки. Проворачиваете  привод в среднее положение  и устанавливаете маленькую шестеренку. Немного смазываете шестеренки какой-либо смазкой, например литолом.


	[image: Климатроник ремонт шестеренки электропривода управления рециркуляцией воздуха в салоне]




17. Собираете привод. Немного смазываете литолом  места где трутся, вращаются, двигаются пластмассовые детали. (если не смазать - могут скрипеть) 


18. Устанавливаете:  а)  я сначала подключил разъем, б) двигаете заслонку  циркуляции  для совмещения пазов. Вставляете, закручиваете болтик креплении. Вставляете привод заслонки  приточного воздуха. Все достаточно неудобно, но как делать - поймете сами.   Если не вставляется привод заслонки приточного воздуха (или неправильно  поставили среднее положение заслонки рециркуляции и не можете вставить) то включайте зажигание, включайте Climatronic на первое положение скорости, жмите кнопку рециркуляции - подбирайте нужное положение  и выключайте зажигание.  В Climatronic записываются ошибки, он весь мигает - не обращайте внимание.  Все равно ошибки стирать, заслонку адаптировать. 


Далее, как обычно пишет в букваре, установка выполняется в обратной последовательности. 




Дополнение от Stepleer:


Ок, с удовольствием публикую свой опыт здесь.


Немного предыстории:

Собственно, проблема весьма типичная для первых октавий - климат при самодиагностике выдает ошибку 4FA, при включении и отключении режима рециркуляции под торпедой раздается жужжание и щелканье, в дождь - всё запотевает.

Открутил бардачок, посмотрел на всё это хозяйство, нашел этот привод, смог даже пошевелить поводки заслонок. Сам привод их двигает совсем чутка, и после этого начинает прокручиваться.

Судя по этке он крепится на одном болте, а еще надо отсоединить поводки от заслонок.

Как оказалось, снять привод заслонки не так сложно.

Разобрал его, как и у автора темы - треснутая пластмассовая шестеренка...


Шестеренку всё-таки удалось отреставрировать с помощью кольца из нержавеющей стали, которое мне выточил токарь.

Следуя рекомендациям из приложенного дока в топе темы - замотать шестеренку проволокой не удалось, так как все попытки провалились. Проволока рвалась при сильном затягивании. Но чтобы насадить кольцо на шестеренку пришлось обрезать от нее "усы" (три отростка между ребрами жесткости), так как их назначение не удалось установить, и немного утопить кольцо в ребрах жесткости.










Вот как оно всё выглядит:
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Привод ставится обратно тоже весьма просто, главное - поймать нужное положение самой заслонки рециркуляции, она находится прямо над ногами пассажира, её можно двигать рукой через решетку.

То, что торпеду снимать не нужно - это абсолютно точно! Я даже вентилятор печки не снимали ни при снятии, ни при установке. Достаточно снять только бардачек. На счет темноты - на улице было уже темно, но при установке использовался фонарик, хотя он нужен чисто символически, так как привод ставился в основном на ощупь.

Всё работает отлично. Всем спасибо.


Вот еще 2 видео про то, как работает весь механизм:














 
 


Дополнение от paramonaff:


Ни где толком не описано как снять мотор регулировки заслонки рециркуляции.

Везде только - надо открутить винт, там не видно, лезь рукой ищи на ощупь...

Вот несколько картинок в помощь, что бы на ощупь найти единственный крепежный винт этого мотора

Что бы снять мотор надо открутить винт 5
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Не зная где искать этот винт можно искать очень долго.

На деле оказалось все очень просто.

На фото показано как его найти

За винтом, обозначенным желтым крестом, рукой нащупайте винт крепления мотора. Этот винт расположен шляпкой вниз.
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Удобно откручивать снизу головкой на 6 на удлинителе. Откручивается легко, руками, без воротка, без особых усилий. 
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Дополнение от minusmp3:


Чтобы найти этот винт, я соткой снял его на видео, потом его просмотрел и все понял. Грамотный фотоотчет, спасибо! При постоянном откручивании винта под головку на 6, сорвалась резьба на корпусе воздуховода, куда он вкручивается. Купил новый винт вместо 4*20 под головку 5*20 под крестовую отвертку. Держится лучше, снимать стало намного удобней, с помощью обычной крестовой отвертки, советую доработать это крепление тем, кто уже снял сервопривод, моим методом. 


Фото (качество не очень)
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Мой фотоотчет по ремонту шестерни сервопривода рециркуляции отопителя салона (печки) VW BORA 2000г. Не забываем говорить спасибо!

Перед снятием шестерни с вала, СДЕЛАЙТЕ ТОЧНУЮ МЕТКУ НА ШЕСТЕРНЕ И НА ВАЛУ! При снятии шестерни, не сломайте контакты, которые находятся внизу неё! Я свои контакты нечаяно, по незнанию, что они вообще там есть сломал, что добавило проблем к уже существующим.
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После сбора данного узла, предлагаю не вставлять его на место, а проверить работу на "весу", подключив провода.


Тут снял на видео два варианта:

1. не правильная установка шестерни

2. правильная установка шестерни


Смотрим, тыц!














 
 



Дополнение от rald:


Может кому пригодится... Есть такой комплект рычагов с кодом 1J1 898 001B

В него входит тяга от привода V71 до заслонки, которую я благополучно сломал (H35 0300 61A).

В надежде что кому еще пригодится выкладываю фото всего комплекта.
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Дополнение от LuxLP:


ну раз уж все в одной теме, выложу и сюда свое решение треснутой шестеренки:


у меня все-таки была микротрещина на шестеренке. при адаптации (т.е. когда моторчик упирает заслонку в крайнее положение и когда не может сдвинуть ее дальше, понимает, что это край ) шестеренка перескакивала на несколько зубцов и адаптация не проходила.
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в отчетах на фвтс, пассатб5-клаб, гольф4.ру кто-то клеит, кто-то сверлит через вал и вставляет шпонку, кто-то сверлит отверстия и стягивает саму шестеренку проволокой. я пробовал запаять паяльником - при адаптации все равно перескакивали зубцы. мое окончательное решение, которое сработало:
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в вертикальных ребрах жесткости с верхней стороны шестеренки прорезаем (строительным ножом, потом выламываем плоскогубцами) паз и вставляем туда подходящую по размеру ступицы шестеренки шайбу. эту шайбу я нашел в ящике с крепежем, скорее всего она самая обычная, а может мне просто повезло, что она у меня оказалась. ничего дополнительно не подтачивал. на фотке не очень видно, но верхняя окружность шестеренки, оставшиеся ребра жесткости и шайба образуют одну плоскость.


результат налицо: если раньше я запрессовывал шестеренку просто пальцами, то сейчас пришлось помогать свечным ключем упирая его в шайбу и постукивая по нему молотком. села мертво. 


при адаптации больше не было этих тик-тик-тик (это именно звук прокручивающегося вала шестеренки). рычаг просто уперся в стопор снаружи корпуса, видно было, что моторчик еще секунду-две пытался крутить и успокоился. при включении рециркуляции рычаг доходит до стопора, за 5-7мм замеляется и аккуратно "паркуется".


сейчас ошибок нет. продолжаю наблюдение  
 




Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Спасибо: слушатель


	
Как здесь найти нужную информацию?
	
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
	
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
	
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.
	
	
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. 
	
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.	










		



		





















 CP-C Двигатели Синхронные серводвигатели Сервопривода серводвигатели шаговые двигатели 
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